
Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et 
doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être 
considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités 
à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc 
responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture 
acquis précédemment. 
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Fiche Technique 

OROLUR 351 

PEINTURE AU CAOUTCHOUC CHLORÉ POUR SOLS 

Peinture imperméable pour sols, avec des charges anti-abrasion qui fournissent une résistance à l’usure. 
Les résines thermoplastiques qui composent le produit permettent un séchage rapide et peuvent être 
facilement repeintes. Le produit est résistant aux acides et alcalis dilués, à l'essence et aux huiles 
minérales. Il est cependant attaqué par les solvants et les huiles végétales. Il offre une finition semi-mate, 
efficace comme anti-poussière pour le ciment. Produit antidérapant de classe 3, en combinaison avec 
l’OROLUR 396 silice pour l'auto-nivellement. Certificat par TECNALIA selon la norme UNE-EN 41901:2017EX.  

Paramètres physiques     
Viscosité (Brookfield sp6 10rpm) 5000 – 15000 cpoise    (selon couleur)        
Poids spécifique 1,35 – 1,50 g/mL          (selon couleur)   
Solides 60 – 70 %                       (selon couleur)   
COV <500 g/LValeur límite(2010) selon directive 2004/42/CE pour ce produit (sous-cat. A/i):500g/L 
Couleur Incolore, Vert moyen, Gris perle, Oxyde rouge 
Performance 6 – 9 m2/L          (170 – 230 g/m2)    
Aspect dans l’emballage Liquide visqueux    
Aspect du film sec Film semi-mat lisse 
Stabilité (sans ouvrir 
l’emballage) 

12 mois à 10 – 25 ºC 

Brillance 5 – 15 %    
Adhérence 100 % (Max : GT0)    
Glissance) CLASSE 1UNE-EN 

41901:2017EX  
Convient aux intérieurs secs avec une pente inférieure à 6 %. 

Glissance+OROLUR 396 CLASSE 3 UNE-EN 
41901:2017EX 

 Convient pour les intérieurs humides, les extérieurs, les 
douches et les piscines. 

     

Utilisation du produit     
Support Ciment, Béton 
Préparation du support Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et non polies. 

Les poussières éventuelles doivent être aspirées. 
Préparation du produit Ne pas appliquer en dessous de 10 ºC ni avec une humidité 

supérieure à 80 %. Pour l'application, bien homogénéiser le produit 
à l'aide d'une spatule. 

Système d'application Pinceau, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet Airless 

Dilution Jusqu’à 15 % avec ORODIS 719 (la 1ère couche) 
Application 1 première couche diluée à 15 % avec ORODIS 719, et 

2 autres couches non diluées à 50 - 60 µm sèches. 
Après la peinture, bien laisser durcir avant de circuler dessus. 

Séchage / durcissement Sec au toucher : 1 heure Le temps de séchage est fortement 
influencé par le grammage, le type et l'état du support et les 
conditions environnementales.  

Deuxième couche 12 – 24 heures   

Nettoyage ORODIS 719 
 
 

 

    



Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique 
et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent 
pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité 
pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en 
est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et 
de fourniture acquis précédemment. 
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Système recommandé Apprêt Finition 
Ciment, Béton OROLUR 351 OROLUR 351 
    
 
 
 
 

   

Informations supplémentaires    
Sécurité Consulter l’étiquetage de l’emballage. Pour en savoir plus, 

demandez la Fiche de Sécurité 
Temps de stockage 1 an   
 


