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L'information contenue dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de notre savoir, savoir-faire et de notre manière de procéder, et doivent être considérés 
comme des directives à suivre, sans engagement de notre part. Les valeurs figurant dans cette fiche technique sont indicatives et ne doivent pas être considérées comme des 
spécifications. Le client peut et doit effectuer un examen des produits fournis par nous-même, vérifiant leur adéquation et leur capacité à atteindre les objectifs recherchés. Une application 
correcte, une utilisation appropriée, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle et sont donc de la responsabilité du client. Il est entendu que nous 
garantissons pleinement la qualité de nos fabrications, en tant que résultat de l'engagement de vente et d'approvisionnement préalablement convenu. 
 

 

 

 

 
         *Durabilité maximale observée.  

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Revêtement coloré avec des oxydes de fer spécialement sélectionnés. Son objectif est de protéger et d'embellir tous types de bois, 
que ce soit en intérieur ou en conditions extérieures. Il met en valeur la beauté naturelle du bois en le colorant et en le protégeant 
contre le grisaillement. 

IRUXIL Lasur est une gamme de produits de qualité éprouvée, certifiée par la Marque de Qualité TECNALIA pour les "Lasures, 
protecteurs décoratifs pour bois en extérieur", conformément aux essais effectués selon la Norme Européenne EN 927. 

PROPIÉTÉS GÉNÉRALES   
Application très facile au pinceau, au rouleau à poil court et/ou à la projection aérographique. 
Protection efficace contre les éléments atmosphériques (intempéries). 
Confère une protection hydrofuge au bois. 
Grande élasticité et adhérence au bois (pas de fissures). 
Stabilité de couleur élevée. Contient des absorbeurs UV qui protègent le bois contre la lumière du soleil (photodégradation). 
Séchage rapide, même sur les bois tropicaux. 
Aucune odeur pendant l'application. 
Non inflammable. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 

Viscosité Coupe Ford Nº4 90” 
Poids spécifique 1,04 g/cm3. 
Aspect dans le bidon Fluide liquide. 
Aspect du film sec Color s/m. 
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l’abri du gel) 24 mois. 
Rendement 10-13 m2/l (par couche) 
Temps de séchage (100 g/m2 a 20ºC y 60% de H.R) 1-2 h pour repeindre entre les couches. 
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L'information contenue dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de notre savoir, savoir-faire et de notre manière de procéder, et doivent être considérés 
comme des directives à suivre, sans engagement de notre part. Les valeurs figurant dans cette fiche technique sont indicatives et ne doivent pas être considérées comme des 
spécifications. Le client peut et doit effectuer un examen des produits fournis par nous-même, vérifiant leur adéquation et leur capacité à atteindre les objectifs recherchés. Une application 
correcte, une utilisation appropriée, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle et sont donc de la responsabilité du client. Il est entendu que nous 
garantissons pleinement la qualité de nos fabrications, en tant que résultat de l'engagement de vente et d'approvisionnement préalablement convenu. 
 

 
 

APPLICATION 

Support et préparation : Applicable sur tous types de bois. Cependant, pour les applications extérieures, évitez d'utiliser des bois dont 
la durabilité est douteuse. Le bois doit être propre, exempt de poussière et de saleté, et sans aucune couche de vernis ou de peinture, 
afin de faciliter une bonne pénétration et adhérence du produit au substrat. Ne pas appliquer sur des bois contenant plus de 15 % 
d'humidité. 

Pour les applications qui nécessitent une protection biocide du bois, il est recommandé d’appliquer Iruxil Protect 3 (fongicide et 
insecticide) à l’extérieur ou Ikidecor Matacacomas (insecticide curative) à l’intérieur.. 

Application :  Le produit est prêt à l'emploi. Agitez-le pour assurer l'uniformité de la couleur. Appliquez 3 couches de 80 à 100 g/m2. 
Pour une meilleure finition, appliquez dans le sens du grain du bois. Poncez légèrement entre les couches à des intervalles de 1 à 2 
heures, en évitant l'application dans des environnements froids et humides. Si nécessaire, diluez avec de l'eau. Pour une application au 
pistolet, diluez convenablement lors de l'application de la première couche. 

Entretien : Si avec le temps, des signes de dégradation sont observés, il suffit de poncer légèrement la surface en question et 
d'appliquer 1 à 2 couches d'IRUXIL Lasur. 
Nettoyage : Utiliser de l'eau. Ne pas verser les déchets dans l'égout. 
 
 PRÉSENTATION *:  
 

 
 
OBSERVATIONS : La version incolore d'Iruxil Lasur 490 Incoloro offre une protection solaire moins importante en extérieur par rapport 
aux autres couleurs de la gamme, il est donc recommandé pour une utilisation en intérieur ou pour l'entretien périodique des 
menuiseries extérieures. 

FINITION 
L’INCOLORE est disponible en MATE, SATINÉ et BRILLANT. 
 
Toutes les autres couleurs sont disponibles en MATE et SATINÉ. 
 
Il est recommandé d'utiliser IRUXIL Lasur INCOLORE pour une 
utilisation en intérieur. 


