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L'information contenue dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de notre savoir, savoir-faire et de notre manière de procéder, et doivent être considérés 
comme des directives à suivre, sans engagement de notre part. Les valeurs figurant dans cette fiche technique sont indicatives et ne doivent pas être considérées comme des 
spécifications. Le client peut et doit effectuer un examen des produits fournis par nous-même, vérifiant leur adéquation et leur capacité à atteindre les objectifs recherchés. Une application 
correcte, une utilisation appropriée, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle et sont donc de la responsabilité du client. Il est entendu que nous 
garantissons pleinement la qualité de nos fabrications, en tant que résultat de l'engagement de vente et d'approvisionnement préalablement convenu. 

 

IKI DECOR MATACARCOMAS 
 

 
 

 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

Impregnation protectrice du bois à base de solvant, avec une action préventive et curative contre les insectes tels que le vers à bois. 

Conforme aux normes : 

• EN 46-1 :2016 (Détermination de l'efficacité préventive contre les capricornes du genre Hylotrupes bajulus). Effet larvicide. 
Vieillissement par lavage selon EN 84. 

• UNE-EN 1390 :2021 Détermination de l'efficacité curative contre les larves de Hylotrupes Bajulus (Linnaeus). 

IKI-DECOR MATACARCOMAS est enregistré au niveau européen sous le numéro d'enregistrement ES/APP(NA)-2023-08-
00889. Il présente une faible viscosité, une faible teneur en solides et une grande capacité de pénétration dans tous les types de 
bois (résineux, feuillus et feuillus tropicaux). 

 

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES   
 
Application à la brosse, au rouleau à poils courts, projection aérographe et immersion. 
Grand pouvoir de pénétration. NP3 selon la norme EN-351-1. 
Protége le bois de manière préventive et curative contre l’attaque des insectes tels que les vers à bois.   
Valorise l’aspect naturel du bois. 
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    IKI-DECOR MATACARCOMAS 

 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 

Viscosité Coupe Ford Nº4 10” 
Poids spécifique 0,770 g/cm3. 
Aspect dans le bidon Liquide très fluide 
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l’abri du gel) 24 mois. 
Rendement Préventif : 8 m2/l  

Curatif : 4 m2/l 
Temps de séchage (100 g/m2 a 20ºC) : 1-2 h. 

 
 

 
 
 
 

APPLICATION 
Support et préparation : Tous types de bois. Son taux d'humidité sera inférieur à 15%. Éliminer les résidus de vieux vernis ou de 
peinture du bois à traiter, afin de faciliter la pénétration de l'IKI DECOR MATACARCOMAS. 
 
Application : Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, par immersion ou par 
pulvérisation. Pour une protection préventive, appliquer 100 g/m² d'imprégnation IKI DECOR MATACARCOMAS. 
Pour un traitement curatif, appliquer 200 g/m² d'imprégnation IKI DECOR MATACARCOMAS. 
 
Recouvert : Laisser sécher en profondeur avant de procéder au vernissage. Une fois sec, IKI DECOR MATACARCOMAS peut être 
repeint avec des protecteurs à base d'eau ou de solvant. 
 
Nettoyage : White spirit ou acétone. 
 
PRÉSENTATION :  
 
 
 

 
 
 
 

OBSERVATIONS : Homogénéiser parfaitement le produit avant utilisation. Produit à base de solvant. Suivre les indications de la Fiche 
de Données de Sécurité lors de l'utilisation. 
 
 
 

INCOLORE 


